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144MHz  5エレ・スタック　430MHz  9エレ  スタック、サテライト用

DOシリーズ・円偏波無指向性アンテナ

QFH144

SPACE-A&C

ベランダアンテナに最適　DO-2B3

144MHz････････････
430MHz････････････
ブーム･･･････････････････････
最大エレメント長････････････
回転半径････････････････････
受風面積･･･････････････････
耐入力･･････････････････
重量････････････････････････
適合マスト径･･･････････

2エレ 6.08dBi
2エレ 6.86dBi

0.6m
1.07m
0.54m
0.04m2

500wSSB
0.7kg

38～61mm

仕様
144/430MHz2バンド共用アンテナ

ベランダアンテナに最適　DO-2B8

144MHz･････････････
430MHz････････････
ブーム････････････････････････
最大エレメント長･････････････
回転半径･･････････････････････
受風面積･･･････････････････
耐入力･･････････････････
重量･････････････････････････
適合マスト径････････････

3エレ 9.0dBi
5エレ 10.0dBi

1.4m
1.03m

1.3m
0.07m2

500wSSB
1.2kg

38～61mm

仕様
144/430MHz2バンド共用アンテナ

￥39,380￥23,650

QFH243

短距離衛星をターゲットにしたアンテナです。無指向
性ですので、ゲインは期待できませんが、回転させる
必要がありませんので、衛星の位置とアンテナの位
置を気にしなくてすみます。無線機の送信出力と、受
信ブースターの利用等で、工夫をしてお使い下さい。

●QFH243
144MHz帯用
アンテナです。

●QFH144

■円偏波無試行性GFHアンテナ
MODEL
型 　番

QFH243
QFH144
QFH435

SPECK 
内　容

スタックブーム長さ：約1m QFH144とQFH435をスタックにしたもの
高さ：約1m　  前後左右：0.42m　接栓：NJコネクター
高さ：約0.5m  前後左右：0.14m　接栓：NJコネクター

取付マスト
サイズ

38～61mm
32～61mm
32～61mm

重さ

2.5kg
1.1kg

0.72kg

QFH435

430MHz帯用アンテナです。
●QFH435

※標準的な
　SWRの
　表です

水平垂直合成ビームパターン

※標準的な
　SWRの
　表です

PRICE
価格（円）

（税込）

57,860
30,800
25,300
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Yagi

50MHz

■周波数（BAND）50MHz　■N型コネクター使用
MODEL
型 　番

A-56T3
A-66T3
A-76T3
A-96T3
A-126T
SS-46T

TYPE
型

5eleYAGI
6eleYAGI
7eleYAGI
9eleYAGI
12eleYAGI
4eleYAGI

GAIN
利　得

10.1dBi
11.1dBi
12.0dBi
13.7dBi
15.2dBi
8.15dBi

MAX ELE.
LENGTH 

最大エレメント長

3.104m
3.08m
3.104m
3.104m
3.06m
2.98m

BOOM
LENGTH 
ブーム長

3.65m
5.48m
6.70m
10.96m
15.62m
2.42m

SURFACE
AREA 

風圧面積

0.29㎡
0.40㎡
0.42㎡
0.69㎡
0.95㎡
0.24㎡

TURNING
RADIUS 
回転半径

2.40m
3.45m
3.88m
5.67m
8.36m
1.95m

WEIGHT
重　量

4.3kg
6.6kg
7.8kg
10.3kg
16.5kg
4.2kg

MAST
DIAMETER 
適合マスト径

38～61mm
38～61mm
38～61mm
38～61mm
38～61mm
38～61mm

12
23
26
58
136
9

12
27
32
110
380
6

適合ローテーター

K GD2

●給電インピーダンス50（Ω）　●アンテナ入力　A-56T2、A-76T2　500W連続　　A-96T2、A-126T　1kw連続

A-126Ｔ

7 elements on full 6.7 meters boom. Follows the 
same design philosophy to the big brother A-96T2.

●A-76T3

ワイド間隔に配列された12本（９本）のエレメント、細いな
がら柳 の ようにしな や か なブ ー ム 及 びエレメント、
63S-T8アルミ合金の実力をフルに発揮させたビッグア
ンテナを一度おためし下さい。

●A-126T & A-96T3

12 elements（9 elements）on full 15.62 meters（10.96 meters） 
boom. Reasonably priced 6meter band big antenna with low

●A-126T & A-96T3

コンパクトサイズながら50～54MHzまでSWRに1.5以
下に設計されたワイドバンド設計。ビームパターンも帯域
に対応したFB比を確保。50MHzなんでも派には最適の
一品。

◎Tマッチ給電です。
　初期設定は50.25MHz。他の周波数変更用チャート付属

●SS-46T

A-126Tブーム強化タイプ。 ￥272,800
●A-126Ｔ　HD

新設計の5エレメント八木、アルミキャスティ
ングのクランプ類ステンレスハードウェア、豪
華な作りの実力派です。

●A-56T3

新設計の6エレメント八木
50.25MHzをターゲットに設計

●A-66T3

5 elements on 3.6 meters boom. Handy 6 meter 
beam antenna with high quality aluminum tubings 
and stainless hardwares.

●A-56T3

新設計の7エレメント八木　Tマッチ採用
50.25MHzをターゲットにナローバンド設計、
N型コネクターを採用。同軸ケーブルは
RG-8U、給電部は樹脂モールド。

●A-76T3

Tマッチ部分

SS-46T

A-56T3 A-76T3A-66T3 A-96T3

■ナガラ6ｍシリーズ　スタック関係資料

MODEL
型 　番

A-56T3
A-66T3
A-76T3
A-96T3
A-126T
SS-46T

スタック間隔（3dBupの間隔）

上・下 左・右

5.2m
6m

6.9m
8.6m
9.3m
3.6m

6.9m
7.5m
8.4m
9.5m
10.0m
4.8m

ラジエターから
マストまでの距離

0.80m
1.5m
2.14m
4.32m
5.95m
0.8m

■ナガラ6ｍシリーズ　分配ケーブル　in50Ω　out50Ω

MODEL
型 　番

6DV2-6N
6DV2-10N
6DV2-14N
6DV2-18N

6DV2DX

SPECK 
内　容

ケーブル長5.7m　給電側M型
ケーブル長9.6m　給電側M型
ケーブル長13.5m 給電側M型
ケーブル長17.5m 給電側M型
ケーブル長1.9m　NJ-NJx2
任意長のNPケーブルでスタック間の
配線がすっきりします。

19,800
23,100
29,700
34,100

35,200

PRICE
価格（円）

（税込）

6DV2-6N

6DV2DXA-96T3
（水平面・E-PLANE）

A-126T
（水平面・E-PLANE）

-3dB-3dB-3dB-3dB

A-56T3
（水平面・E-PLANE）

SS-46T
（水平面・E-PLANE）

A-76T3
（水平面・E-PLANE）

-3dB-3dB -3dB-3dB-3dB-3dB -3dB-3dB

A-66T3
（水平面・E-PLANE）

PRICE
価格（円）

（税込）

36,300
47,300
58,080

109,780
170,500
32,780

DO-205
垂直偏波水平面

DO-205
垂直偏波垂直面

DO-409
垂直偏波垂直面

DO-409
垂直偏波水平面

■アンテナ仕様一覧表

入力インピーダンス50Ω　アンテナ耐入力500Ｗ連続
※垂直偏波でご使用の場合はマストからサブブーム等をご利用の上距離をとって設置して下さい。
DO-205用オプション　サブブームセット　￥7,480．スタックブームセット　￥9,350．分配ケーブル　￥25,080
DO-409用オプション　サブブームセット　￥5,280．スタックブームセット　￥7,480．分配ケーブル　￥25,080

MODEL
型　番

TYPE
型

GAIN
利得

MAX.ELE.
LENGTH

最大エレメント長

BOOM
LENGTH
ブーム長

SURFACE
AREA
風圧面積

TURNING
RADIUS
回転半径

WEIGHT
重　量

MAST
DIAMETER
適合マスト径

PRICE
価格（円）

DO-205 144MHz　5ele 10.6dBi 1.02m 1.83m 0.09㎡ － 1.30kg 32～38mm 28,600
DO-409 430MHz　9ele 13.8dBi 0.33m 1.83m 0.07㎡ － 1.30kg 32～38mm 30,250

DO-205 DO-409

（税込）


