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ギガシャーク

1200MHz

GS-120

GS-45
（水平面・H-PLANE）

GS-90/180
（水平面・H-PLANE）

GS-23
（水平面・H-PLANE）

GS-120/240
（水平面・H-PLANE）

GS-60
（水平面・H-PLANE）

■ナガラ　ギガシャーク

GS-23

NAGARA Giga Shark
The highest gain, the highest quality 23cm band and antenna available on the 
market today.
Three basic models and grade up kits at your choice : 23ele, 45ele, 60ele, 2 in 
parallel and 2 over 2 etc.
Featuring 33mm square aluminun boom and rugged construction with stainless 
hardwares. Sharp pattern, full bandwidth, quality workmanship thoroughout.

連結自在の七変化

常識を破った太いブーム

-3dB -3dB -3dB -3dB -3dB

●給電インピータンス50ohm　●GS-23、GS-45、GS-60にはマストまでのケーブルは附属しておりません。●耐アンテナ入力100WFM（アンテナ1台当たり）　●※の製品は受注生産品です。（納期・約1ケ月）
◎各アンテナへの変換キットも承ります。　

■周波数（BAND）1200MHz　■N型コネクター使用　■垂直偏波　■適合マスト径（MAST DIAMETER）48～61mm

●アンテナ規格の末尾の「GD2」「K」の数値を参照
し、十分安全を保つために、その数値の2倍位に余
裕をみてお選び下さい。

●アンテナを積み重ねる場合は、それぞれの数値を
加算して下さい。

●ローテーターの選定にはアンテナの受風面積も関
係しますので、必ずローテーターのカタログをご
参照下さい。

■「GD2」「K」の数値は風速30m/s以下での使用条件です。
Ｋの合計 ローテーター名 GD2の合計 ローテーター名

100
180
230
950

G450A
G800DXA
G1000DXA
G2800DXA

100
100
700
1000
1300

105SA
105TS

1105MS
1200SA
1300MS

以上、八重洲無線（株） 以上、（株）エモテーター

適合ローテーター

●33mm角の太いブーム
●ブームの組み合わせで23エレ、45エレ、

60エレに変化
●低損失ケーブル10D-FBを使用
　（スタックモデルのみ）
●スタックケーブルは同じ電気長に測定済

MODEL
型 　番

GS-23
※GS-45
※GS-60
※GS-90
※GS-120
※GS-180
※GS-240

23ele
45ele
60ele

45ele×2
60ele×2

45ele×2×2
60ele×2×2

No.of
ELEMENT 
エレメント数

TURNING
RADIUS 
回転半径

SURFACE
AREA 

風圧面積

BOOM
LENGTH 
ブーム長

1.67m
3.44m
4.64m
3.44m
4.64m
3.44m
4.64m

MAX ELE.
LENGTH 

最大エレメント長

163mm
163mm
163mm
163mm
163mm
163mm
163mm

WEIGHT
重　量

PRICE
価格（円）

（税込）

19.5dBi
22.6dBi
23.9dBi
25.5dBi
26.8dBi
28.4dBi
29.7dBi

GAIN
利　得

＞20dB
＞20dB
＞20dB
＞20dB
＞20dB
＞20dB
＞20dB

F/B RATIO
F/B比

≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5

VSWR
定在波比

2.8kg
4.3kg
5.4kg
8.8kg

11.4kg
17.6kg
22.8kg

1.08m
2.00m
2.65m
1.99m
2.64m
1.99m
2.64m

0.08m2

0.14m2

0.19m2

0.26m2

0.35m2

0.52m2

0.70m2

3
9
15
18
30
36
60

1
6
13
12
27
24
54

適合ローテーター

K GD2

STACK BOOM
LENGTH 

スタックブーム長

0.8m
1.0m

W0.8m H0.9m
W1.0m H1.0m

off・set
0.5m
off・set
0.5m
off・set
0.6m

40,040
59,290
78,540

183,700
227,700
346,500
447,700
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9エレ・12エレシリーズ

144MHz ThoroughBred

●SS218シリーズ
高性能、そして抜群の耐久力。NAGARAの技術が「高再現性」を実現しました。厳選された
材料、63S-T832最高級アルミ合金パイプ、アルミダイキャストクランプ、ステンレスハー
ドウェア、さらに心臓部の給電部には樹脂充填を施し、耐天候性にすぐれた、サラブレッドの
名にふさわしい最高級のアンテナです。一度、貴局の手で乗りこなしてみませんか。

●SS-218 Series
Superb & Husky!!!

NAGARA engineers have incorporated many years of design experience into the best VHF Antennas 

available on the market today. Only the highest quality materials are used throughout. 63S-T832 

Aluminium tubings. Aluminum diecast clamps. Stainless Hardwares. Feed point assemblies are 

resin-molded for weather resistant high durability. 

9エレシリーズ ThoroughBred

SS-218

21世紀を駆ける

ナガラのサラブレッド

SS-224

●SS-224シリーズ
5.43mのブーム上に、ワイド間隔に12本のエレメントを配列し、単体ア
ンテナで15.2dBiという高利得を実現。もちろんN型コネクター採用の
プロ規格品です。

●SS-224 Series
Professionally designed Antennas!! 12elements are spaced optimum on a full 

5.43 meters long boom for top performance attaining 15.2dBi front gain with 

single antenna.

SS-236A/272
（水平面・H-PLANE）

SS-218/236B
（水平面・H-PLANE）

WIDE SPACE

SS-218/236B
（水平面・H-PLANE）

NARROW SPACE

-3dB -3dB -3dB

SS-224/248B
（水平面・H-PLANE）

-3dB -3dB

SS-248A/296
（水平面・H-PLANE）

分配ユニットは、特に見のがしやすいLoss発生源。
NAGARAの技術は、小さなところにも「No 
Loss」設計の気配りを施しています。もちろん耐
天候性についても、抜群の威力を発揮する樹脂
充填方式です。

●SS Series Power Divider
High quality parts and 

superior design assures 

maximum efficiency. Resin 

molded for years of the 

highest performance.

SSライナーシリーズ2分配器

12エレシリーズ SSLiner

 各シリーズ　2パラ2段　4パラ、4パラ2段のご用意もございます

MODEL
型 　番

SS-218
SS-236A
SS-236B
SS-272

9ele×2
9ele×4

9ele×2×2
9ele×4×2

No.of
ELEMENT 
エレメント数

BOOM
LENGTH 
ブーム長

3.65m
3.65m
3.65m
3.65m

MAX ELE.
LENGTH 

最大エレメント長

1.02m
1.02m
1.02m
1.02m

16.3（15.2）dBi
18.0dBi
19.1dBi
20.8dBi

GAIN
利　得

≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5

VSWR
定在波比

WEIGHT
重　量

9.3（8.3）kg
21.1kg
19.8kg
43.3kg

TURNING
RADIUS 
回転半径

2.53（2.15）m
3.4m
2.53m
3.4m

STACK BOOM
LENGTH 

スタックブーム長

3.08（1.54）m
5.48m

W3.08m H3m
W5.48m H3m

SURFACE
AREA 

風圧面積

0.52（0.46）㎡
1.08㎡
1.04㎡
2.16㎡

24
72
48
144

19
75
38
150

適合ローテーター

K GD2

●給電インピータンス50ohm　●アンテナ入力1kwSSB　●SS-218の2分割のスタックブームを1本で使用するとナロースペースとなります。（　）内はナロースペース時　●各アンテナへの変換キットも承ります。

■周波数（BAND）144MHz　■SS-218:M型コネクター　SS-236A/236B/272:N型コネクター　■垂直偏波　■適合マスト径（MAST DIAMETER）38～61mm

MODEL
型 　番

SS-224
SS-248A
SS-248B
SS-296

12ele×2
12ele×4

12ele×2×2
12ele×4×2

No.of
ELEMENT 
エレメント数

BOOM
LENGTH 
ブーム長

5.43m
5.43m
5.43m
5.43m

MAX ELE.
LENGTH 

最大エレメント長

1.05m
1.05m
1.05m
1.05m

18.0dBi
19.7dBi
20.8dBi
22.5dBi

GAIN
利　得

≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5

VSWR
定在波比

WEIGHT
重　量

15.5kg
31.5kg
31.7kg
65.0kg

TURNING
RADIUS 
回転半径

3.5m
4.6m
3.5m
4.6m

STACK BOOM
LENGTH 

スタックブーム長

3.65m
7.30m

W3.65m H3.60m
W7.30m H3.60m

SURFACE
AREA 

風圧面積

0.84㎡
1.62㎡
1.70㎡
3.24㎡

55
145
110
290

60
220
120
440

適合ローテーター

K GD2

●給電インピータンス50ohm　●アンテナ入力1kwSSB　●W：スタックブーム長、H：上下間隔　●各アンテナへの変換キットも承ります。

■周波数（BAND）144MHz　■N型コネクター使用　■垂直偏波　■適合マスト径（MAST DIAMETER）48～61mm

PRICE
価格（円）

PRICE
価格（円）

（税込）

（税込）

74,800
190,300
184,800
413,600

147,400
309,100
337,700
642,400
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12エレ、25・33・40エレシリーズ

SS Liner 430MHz
　　　　　　　　　　

SS-424

アンテ
ナのナ

ガラが
贈る

430MHzの

　　　
　本命

サラブ
レッド

●SS-424シリーズ
高性能、そして抜群の耐久力。NAGARAの技術が「高再現性」を実現しました。厳選された
材料、63S-T832最高級アルミ合金パイプ、アルミダイキャストクランプ、ステンレスハード
ウェア、さらに心臓部の給電部には樹脂充填を施し、耐天候性にすぐれた、サラブレッドの名
にふさわしい最高級アンテナです。一度、貴局の手で乗りこなしてみませんか。

●SS-424 Series
Superb & Husky!!!

NAGARA engineers have incorporated many years of design exprience into the best UHF Antennas 

available on the market today. Only the highest quality materials are used throughout. 63S-T832 

Aluminium tubings. Aluminum diecast clamps. Stainless hardwares. Feed point assemblies are resin-

molded for weather resistant high durability.

MODEL
型 　番

SS-424
SS-448A
SS-448B
SS-496

12ele×2
12ele×4

12ele×2×2
12ele×4×2

No.of
ELEMENT 
エレメント数

BOOM
LENGTH 
ブーム長

2.0m
2.0m
2.0m
2.0m

MAX ELE.
LENGTH 

最大エレメント長

0.355m
0.355m
0.355m
0.355m

18.0dBi
20.7dBi
20.7dBi
23.4dBi

GAIN
利　得

≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5

VSWR
定在波比

WEIGHT
重　量

5.5kg
12.6kg
11.8kg
26.0kg

TURNING
RADIUS 
回転半径

1.33m
2.15m
1.33m
2.15m

STACK BOOM
LENGTH 

スタックブーム長

1.21m
3.65m

W1.21m H1.30m
W3.65m H1.50m

SURFACE
AREA 

風圧面積

0.20㎡
0.45㎡
0.41㎡
0.91㎡

8
28
16
56

3
19
6
38

適合ローテーター

K GD2

●給電インピータンス50（Ω）　●アンテナ入力1kwSSB　●各アンテナへの変換キットも承ります。

■周波数（BAND）430MHz　■N型コネクター使用　■垂直偏波　■適合マスト径（MAST DIAMETER）38～61mm

12エレシリーズ ThoroughBred

SS-450/4100BZ
（水平面・H-PLANE）

SS-4100AZ/4200Z
（水平面・H-PLANE）

SS-466/4132
（水平面・H-PLANE）

SS-480/4160
（水平面・H-PLANE）

-3dB-3dB-3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB

SS-448A/496
（水平面・H-PLANE）

SS-424/448B
（水平面・H-PLANE）

●SS-4 Power Divider
High quality parts and superior design assures maximum efficiency. 

Resin molded for years of highest performance.

分配ユニットは、特に見のがしやすいLoss発生源－。
NAGARAの技術は、小さなところにも「NO Loss」設計の気配
りを施しています。もちろん耐天候性についても、抜群の威力を
発揮する樹脂充填方式です。

分配器

2分配器 給電部
●SS-450Zシリーズ
32φ厚肉5mロングブームに、25本のエレメント。SSライ
ナーの高利得はすでに実証済み。
さらに、電気的安定性と「NO Loss」を追究し、新たに、Zシ
リーズとして登場。
さらに、33・40エレスタックへのグレードアップも可能とな
り、スーパーロングブームアンテナの完成です。

※御注意　25×4列、25×4列×2段はビーム半値巾が
4.5°となりますので、しっかりした設置が必要です。

●SS-450 Series
Husky 5.04meters long boom 

with high mechanical stability 

for maximum performance. Feel 

the real beam antenna with the 

sharp pattern and the highest 

gain of SS-450Z esries 

antennas.

●SS-466（480）シリーズ
50mmのメインブームと2（3）
本のスタックブームに支えられ
る7（9）mのスーパーロングブ
ーム。十分に設計された33

（40）本のエレメント配列から得
られるするどいビームパターン
のすばらしさは貴方をきっと魅
了することでしょう。

MODEL
型 　番

SS-425Z
SS-450Z

※SS-4100AZ
※SS-4100BZ
※SS-4200Z
※SS-466
※SS-4132
※SS-480
※SS-4160

25ele×1
25ele×2
25ele×4

25ele×2×2
25ele×4×2

33ele×2
33ele×2×2

40ele×2
40ele×2×2

No.of
ELEMENT 
エレメント数

BOOM
LENGTH 
ブーム長

5.05m
5.05m
5.05m
5.05m
5.05m
7.05m
7,05m
9.05m
9.05m

MAX ELE.
LENGTH 

最大エレメント長

0.355m
0.355m
0.355m
0.355m
0.355m
0.355m
0.355m
0.355m
0.355m

19.7dBi
22.7dBi
25.7dBi
25.7dBi
28.7dBi
24.0dBi
26.9dBi
24.9dBi
27.8dBi

GAIN
利　得

≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5

VSWR
定在波比

WEIGHT
重　量

6.5kg
14.8kg
30.8kg
29.6kg
61.8kg
22.8kg
45.6kg
33.6kg
67.2kg

TURNING
RADIUS 
回転半径

2.86m
3.05m
4.28m
3.05m
4.28m
4.10m
4.10m
5.20m
5.20m

STACK BOOM
LENGTH 

スタックブーム長

off・set 0.6m
W2.1m
W6.3m

W2.1m H2.3m
W6.3m H2.3m

W2.2m
W2.2m H2.4m

W2.4m
W2.4m H2.5m

SURFACE
AREA 

風圧面積

0.28㎡
0.65㎡
1.45㎡
1.30㎡
2.90㎡
1.03㎡
2.06㎡
1.55㎡
3.10㎡

19
46
132
92
264
94
188
175
350

14
46
188
92
376
128
256
300
600

適合ローテーター

K GD2

●給電インピータンス50（Ω）　●アンテナ入力1kwSSB　●※印の商品は受注生産です。（納期：約1ヵ月）　●各アンテナへの変換キットも承ります。

■周波数（BAND）430MHz　■N型コネクター使用　■垂直偏波　■適合マスト径（MAST DIAMETER）48～61mm

SS-450Z

25エレシリーズ　4パラ、2パラ2段　4パラ2段、33・44シリーズ2パラ2段のご用意もございます。

12エレシリーズ　2パラ2段　
4パラ　4パラ2段のご用意もございます。

PRICE
価格（円）

PRICE
価格（円）

（税込）

（税込）

68,750
163,900
363,000
335,500
768,900
228,800
475,200
313,500
664,400

65,670
143,000
143,000
306,900
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12エレ、25・33・40エレシリーズ

SS Liner 430MHz
　　　　　　　　　　

SS-424

アンテ
ナのナ

ガラが
贈る

430MHzの

　　　
　本命

サラブ
レッド

●SS-424シリーズ
高性能、そして抜群の耐久力。NAGARAの技術が「高再現性」を実現しました。厳選された
材料、63S-T832最高級アルミ合金パイプ、アルミダイキャストクランプ、ステンレスハード
ウェア、さらに心臓部の給電部には樹脂充填を施し、耐天候性にすぐれた、サラブレッドの名
にふさわしい最高級アンテナです。一度、貴局の手で乗りこなしてみませんか。

●SS-424 Series
Superb & Husky!!!

NAGARA engineers have incorporated many years of design exprience into the best UHF Antennas 

available on the market today. Only the highest quality materials are used throughout. 63S-T832 

Aluminium tubings. Aluminum diecast clamps. Stainless hardwares. Feed point assemblies are resin-

molded for weather resistant high durability.

MODEL
型 　番

SS-424
SS-448A
SS-448B
SS-496

12ele×2
12ele×4

12ele×2×2
12ele×4×2

No.of
ELEMENT 
エレメント数

BOOM
LENGTH 
ブーム長

2.0m
2.0m
2.0m
2.0m

MAX ELE.
LENGTH 

最大エレメント長

0.355m
0.355m
0.355m
0.355m

18.0dBi
20.7dBi
20.7dBi
23.4dBi

GAIN
利　得

≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5

VSWR
定在波比

WEIGHT
重　量

5.5kg
12.6kg
11.8kg
26.0kg

TURNING
RADIUS 
回転半径

1.33m
2.15m
1.33m
2.15m

STACK BOOM
LENGTH 

スタックブーム長

1.21m
3.65m

W1.21m H1.30m
W3.65m H1.50m

SURFACE
AREA 

風圧面積

0.20㎡
0.45㎡
0.41㎡
0.91㎡

8
28
16
56

3
19
6
38

適合ローテーター

K GD2

●給電インピータンス50（Ω）　●アンテナ入力1kwSSB　●各アンテナへの変換キットも承ります。

■周波数（BAND）430MHz　■N型コネクター使用　■垂直偏波　■適合マスト径（MAST DIAMETER）38～61mm

12エレシリーズ ThoroughBred

SS-450/4100BZ
（水平面・H-PLANE）

SS-4100AZ/4200Z
（水平面・H-PLANE）

SS-466/4132
（水平面・H-PLANE）

SS-480/4160
（水平面・H-PLANE）

-3dB-3dB-3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB

SS-448A/496
（水平面・H-PLANE）

SS-424/448B
（水平面・H-PLANE）

●SS-4 Power Divider
High quality parts and superior design assures maximum efficiency. 

Resin molded for years of highest performance.

分配ユニットは、特に見のがしやすいLoss発生源－。
NAGARAの技術は、小さなところにも「NO Loss」設計の気配
りを施しています。もちろん耐天候性についても、抜群の威力を
発揮する樹脂充填方式です。

分配器

2分配器 給電部
●SS-450Zシリーズ
32φ厚肉5mロングブームに、25本のエレメント。SSライ
ナーの高利得はすでに実証済み。
さらに、電気的安定性と「NO Loss」を追究し、新たに、Zシ
リーズとして登場。
さらに、33・40エレスタックへのグレードアップも可能とな
り、スーパーロングブームアンテナの完成です。

※御注意　25×4列、25×4列×2段はビーム半値巾が
4.5°となりますので、しっかりした設置が必要です。

●SS-450 Series
Husky 5.04meters long boom 

with high mechanical stability 

for maximum performance. Feel 

the real beam antenna with the 

sharp pattern and the highest 

gain of SS-450Z esries 

antennas.

●SS-466（480）シリーズ
50mmのメインブームと2（3）
本のスタックブームに支えられ
る7（9）mのスーパーロングブ
ーム。十分に設計された33

（40）本のエレメント配列から得
られるするどいビームパターン
のすばらしさは貴方をきっと魅
了することでしょう。

MODEL
型 　番

SS-425Z
SS-450Z

※SS-4100AZ
※SS-4100BZ
※SS-4200Z
※SS-466
※SS-4132
※SS-480
※SS-4160

25ele×1
25ele×2
25ele×4

25ele×2×2
25ele×4×2

33ele×2
33ele×2×2

40ele×2
40ele×2×2

No.of
ELEMENT 
エレメント数

BOOM
LENGTH 
ブーム長

5.05m
5.05m
5.05m
5.05m
5.05m
7.05m
7,05m
9.05m
9.05m

MAX ELE.
LENGTH 

最大エレメント長

0.355m
0.355m
0.355m
0.355m
0.355m
0.355m
0.355m
0.355m
0.355m

19.7dBi
22.7dBi
25.7dBi
25.7dBi
28.7dBi
24.0dBi
26.9dBi
24.9dBi
27.8dBi

GAIN
利　得

≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5
≦1.5

VSWR
定在波比

WEIGHT
重　量

6.5kg
14.8kg
30.8kg
29.6kg
61.8kg
22.8kg
45.6kg
33.6kg
67.2kg

TURNING
RADIUS 
回転半径

2.86m
3.05m
4.28m
3.05m
4.28m
4.10m
4.10m
5.20m
5.20m

STACK BOOM
LENGTH 

スタックブーム長

off・set 0.6m
W2.1m
W6.3m

W2.1m H2.3m
W6.3m H2.3m

W2.2m
W2.2m H2.4m

W2.4m
W2.4m H2.5m

SURFACE
AREA 

風圧面積

0.28㎡
0.65㎡
1.45㎡
1.30㎡
2.90㎡
1.03㎡
2.06㎡
1.55㎡
3.10㎡

19
46
132
92
264
94
188
175
350

14
46
188
92
376
128
256
300
600

適合ローテーター

K GD2

●給電インピータンス50（Ω）　●アンテナ入力1kwSSB　●※印の商品は受注生産です。（納期：約1ヵ月）　●各アンテナへの変換キットも承ります。

■周波数（BAND）430MHz　■N型コネクター使用　■垂直偏波　■適合マスト径（MAST DIAMETER）48～61mm

SS-450Z

25エレシリーズ　4パラ、2パラ2段　4パラ2段、33・44シリーズ2パラ2段のご用意もございます。

12エレシリーズ　2パラ2段　
4パラ　4パラ2段のご用意もございます。

PRICE
価格（円）

PRICE
価格（円）

（税込）

（税込）

68,750
163,900
363,000
335,500
768,900
228,800
475,200
313,500
664,400

65,670
143,000
143,000
306,900



　　　　　　　　　　

5 NAGARA ANTENNAS & ACCESORIES CATALOG5 NAGARA ANTENNAS & ACCESORIES CATALOG

144MHz  5エレ・スタック　430MHz  9エレ  スタック、サテライト用

DOシリーズ・円偏波無指向性アンテナ

QFH144

SPACE-A&C

ベランダアンテナに最適　DO-2B3

144MHz････････････
430MHz････････････
ブーム･･･････････････････････
最大エレメント長････････････
回転半径････････････････････
受風面積･･･････････････････
耐入力･･････････････････
重量････････････････････････
適合マスト径･･･････････

2エレ 6.08dBi
2エレ 6.86dBi

0.6m
1.07m
0.54m
0.04m2

500wSSB
0.7kg

38～61mm

仕様
144/430MHz2バンド共用アンテナ

ベランダアンテナに最適　DO-2B8

144MHz･････････････
430MHz････････････
ブーム････････････････････････
最大エレメント長･････････････
回転半径･･････････････････････
受風面積･･･････････････････
耐入力･･････････････････
重量･････････････････････････
適合マスト径････････････

3エレ 9.0dBi
5エレ 10.0dBi

1.4m
1.03m

1.3m
0.07m2

500wSSB
1.2kg

38～61mm

仕様
144/430MHz2バンド共用アンテナ

￥39,380￥23,650

QFH243

短距離衛星をターゲットにしたアンテナです。無指向
性ですので、ゲインは期待できませんが、回転させる
必要がありませんので、衛星の位置とアンテナの位
置を気にしなくてすみます。無線機の送信出力と、受
信ブースターの利用等で、工夫をしてお使い下さい。

●QFH243
144MHz帯用
アンテナです。

●QFH144

■円偏波無試行性GFHアンテナ
MODEL
型 　番

QFH243
QFH144
QFH435

SPECK 
内　容

スタックブーム長さ：約1m QFH144とQFH435をスタックにしたもの
高さ：約1m　  前後左右：0.42m　接栓：NJコネクター
高さ：約0.5m  前後左右：0.14m　接栓：NJコネクター

取付マスト
サイズ

38～61mm
32～61mm
32～61mm

重さ

2.5kg
1.1kg

0.72kg

QFH435

430MHz帯用アンテナです。
●QFH435

※標準的な
　SWRの
　表です

水平垂直合成ビームパターン

※標準的な
　SWRの
　表です

PRICE
価格（円）

（税込）

57,860
30,800
25,300

6NAGARA ANTENNAS & ACCESORIES CATALOG

Yagi

50MHz

■周波数（BAND）50MHz　■N型コネクター使用
MODEL
型 　番

A-56T3
A-66T3
A-76T3
A-96T3
A-126T
SS-46T

TYPE
型

5eleYAGI
6eleYAGI
7eleYAGI
9eleYAGI
12eleYAGI
4eleYAGI

GAIN
利　得

10.1dBi
11.1dBi
12.0dBi
13.7dBi
15.2dBi
8.15dBi

MAX ELE.
LENGTH 

最大エレメント長

3.104m
3.08m
3.104m
3.104m
3.06m
2.98m

BOOM
LENGTH 
ブーム長

3.65m
5.48m
6.70m
10.96m
15.62m
2.42m

SURFACE
AREA 

風圧面積

0.29㎡
0.40㎡
0.42㎡
0.69㎡
0.95㎡
0.24㎡

TURNING
RADIUS 
回転半径

2.40m
3.45m
3.88m
5.67m
8.36m
1.95m

WEIGHT
重　量

4.3kg
6.6kg
7.8kg
10.3kg
16.5kg
4.2kg

MAST
DIAMETER 
適合マスト径

38～61mm
38～61mm
38～61mm
38～61mm
38～61mm
38～61mm

12
23
26
58
136
9

12
27
32
110
380
6

適合ローテーター

K GD2

●給電インピーダンス50（Ω）　●アンテナ入力　A-56T2、A-76T2　500W連続　　A-96T2、A-126T　1kw連続

A-126Ｔ

7 elements on full 6.7 meters boom. Follows the 
same design philosophy to the big brother A-96T2.

●A-76T3

ワイド間隔に配列された12本（９本）のエレメント、細いな
がら柳 の ようにしな や か なブ ー ム 及 びエレメント、
63S-T8アルミ合金の実力をフルに発揮させたビッグア
ンテナを一度おためし下さい。

●A-126T & A-96T3

12 elements（9 elements）on full 15.62 meters（10.96 meters） 
boom. Reasonably priced 6meter band big antenna with low

●A-126T & A-96T3

コンパクトサイズながら50～54MHzまでSWRに1.5以
下に設計されたワイドバンド設計。ビームパターンも帯域
に対応したFB比を確保。50MHzなんでも派には最適の
一品。

◎Tマッチ給電です。
　初期設定は50.25MHz。他の周波数変更用チャート付属

●SS-46T

A-126Tブーム強化タイプ。 ￥272,800
●A-126Ｔ　HD

新設計の5エレメント八木、アルミキャスティ
ングのクランプ類ステンレスハードウェア、豪
華な作りの実力派です。

●A-56T3

新設計の6エレメント八木
50.25MHzをターゲットに設計

●A-66T3

5 elements on 3.6 meters boom. Handy 6 meter 
beam antenna with high quality aluminum tubings 
and stainless hardwares.

●A-56T3

新設計の7エレメント八木　Tマッチ採用
50.25MHzをターゲットにナローバンド設計、
N型コネクターを採用。同軸ケーブルは
RG-8U、給電部は樹脂モールド。

●A-76T3

Tマッチ部分

SS-46T

A-56T3 A-76T3A-66T3 A-96T3

■ナガラ6ｍシリーズ　スタック関係資料

MODEL
型 　番

A-56T3
A-66T3
A-76T3
A-96T3
A-126T
SS-46T

スタック間隔（3dBupの間隔）

上・下 左・右

5.2m
6m

6.9m
8.6m
9.3m
3.6m

6.9m
7.5m
8.4m
9.5m
10.0m
4.8m

ラジエターから
マストまでの距離

0.80m
1.5m
2.14m
4.32m
5.95m
0.8m

■ナガラ6ｍシリーズ　分配ケーブル　in50Ω　out50Ω

MODEL
型 　番

6DV2-6N
6DV2-10N
6DV2-14N
6DV2-18N

6DV2DX

SPECK 
内　容

ケーブル長5.7m　給電側M型
ケーブル長9.6m　給電側M型
ケーブル長13.5m 給電側M型
ケーブル長17.5m 給電側M型
ケーブル長1.9m　NJ-NJx2
任意長のNPケーブルでスタック間の
配線がすっきりします。

19,800
23,100
29,700
34,100

35,200

PRICE
価格（円）

（税込）

6DV2-6N

6DV2DXA-96T3
（水平面・E-PLANE）

A-126T
（水平面・E-PLANE）

-3dB-3dB-3dB-3dB

A-56T3
（水平面・E-PLANE）

SS-46T
（水平面・E-PLANE）

A-76T3
（水平面・E-PLANE）

-3dB-3dB -3dB-3dB-3dB-3dB -3dB-3dB

A-66T3
（水平面・E-PLANE）

PRICE
価格（円）

（税込）

36,300
47,300
58,080

109,780
170,500
32,780

DO-205
垂直偏波水平面

DO-205
垂直偏波垂直面

DO-409
垂直偏波垂直面

DO-409
垂直偏波水平面

■アンテナ仕様一覧表

入力インピーダンス50Ω　アンテナ耐入力500Ｗ連続
※垂直偏波でご使用の場合はマストからサブブーム等をご利用の上距離をとって設置して下さい。
DO-205用オプション　サブブームセット　￥7,480．スタックブームセット　￥9,350．分配ケーブル　￥25,080
DO-409用オプション　サブブームセット　￥5,280．スタックブームセット　￥7,480．分配ケーブル　￥25,080

MODEL
型　番

TYPE
型

GAIN
利得

MAX.ELE.
LENGTH

最大エレメント長

BOOM
LENGTH
ブーム長

SURFACE
AREA
風圧面積

TURNING
RADIUS
回転半径

WEIGHT
重　量

MAST
DIAMETER
適合マスト径

PRICE
価格（円）

DO-205 144MHz　5ele 10.6dBi 1.02m 1.83m 0.09㎡ － 1.30kg 32～38mm 28,600
DO-409 430MHz　9ele 13.8dBi 0.33m 1.83m 0.07㎡ － 1.30kg 32～38mm 30,250

DO-205 DO-409

（税込）
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Yagi

50MHz

■周波数（BAND）50MHz　■N型コネクター使用
MODEL
型 　番

A-56T3
A-66T3
A-76T3
A-96T3
A-126T
SS-46T

TYPE
型

5eleYAGI
6eleYAGI
7eleYAGI
9eleYAGI
12eleYAGI
4eleYAGI

GAIN
利　得

10.1dBi
11.1dBi
12.0dBi
13.7dBi
15.2dBi
8.15dBi

MAX ELE.
LENGTH 

最大エレメント長

3.104m
3.08m
3.104m
3.104m
3.06m
2.98m

BOOM
LENGTH 
ブーム長

3.65m
5.48m
6.70m
10.96m
15.62m
2.42m

SURFACE
AREA 

風圧面積

0.29㎡
0.40㎡
0.42㎡
0.69㎡
0.95㎡
0.24㎡

TURNING
RADIUS 
回転半径

2.40m
3.45m
3.88m
5.67m
8.36m
1.95m

WEIGHT
重　量

4.3kg
6.6kg
7.8kg
10.3kg
16.5kg
4.2kg

MAST
DIAMETER 
適合マスト径

38～61mm
38～61mm
38～61mm
38～61mm
38～61mm
38～61mm

12
23
26
58
136
9

12
27
32
110
380
6

適合ローテーター

K GD2

●給電インピーダンス50（Ω）　●アンテナ入力　A-56T2、A-76T2　500W連続　　A-96T2、A-126T　1kw連続

A-126Ｔ

7 elements on full 6.7 meters boom. Follows the 
same design philosophy to the big brother A-96T2.

●A-76T3

ワイド間隔に配列された12本（９本）のエレメント、細いな
がら柳 の ようにしな や か なブ ー ム 及 びエレメント、
63S-T8アルミ合金の実力をフルに発揮させたビッグア
ンテナを一度おためし下さい。

●A-126T & A-96T3

12 elements（9 elements）on full 15.62 meters（10.96 meters） 
boom. Reasonably priced 6meter band big antenna with low

●A-126T & A-96T3

コンパクトサイズながら50～54MHzまでSWRに1.5以
下に設計されたワイドバンド設計。ビームパターンも帯域
に対応したFB比を確保。50MHzなんでも派には最適の
一品。

◎Tマッチ給電です。
　初期設定は50.25MHz。他の周波数変更用チャート付属

●SS-46T

A-126Tブーム強化タイプ。 ￥272,800
●A-126Ｔ　HD

新設計の5エレメント八木、アルミキャスティ
ングのクランプ類ステンレスハードウェア、豪
華な作りの実力派です。

●A-56T3

新設計の6エレメント八木
50.25MHzをターゲットに設計

●A-66T3

5 elements on 3.6 meters boom. Handy 6 meter 
beam antenna with high quality aluminum tubings 
and stainless hardwares.

●A-56T3

新設計の7エレメント八木　Tマッチ採用
50.25MHzをターゲットにナローバンド設計、
N型コネクターを採用。同軸ケーブルは
RG-8U、給電部は樹脂モールド。

●A-76T3

Tマッチ部分

SS-46T

A-56T3 A-76T3A-66T3 A-96T3

■ナガラ6ｍシリーズ　スタック関係資料

MODEL
型 　番

A-56T3
A-66T3
A-76T3
A-96T3
A-126T
SS-46T

スタック間隔（3dBupの間隔）

上・下 左・右

5.2m
6m

6.9m
8.6m
9.3m
3.6m

6.9m
7.5m
8.4m
9.5m
10.0m
4.8m

ラジエターから
マストまでの距離

0.80m
1.5m
2.14m
4.32m
5.95m
0.8m

■ナガラ6ｍシリーズ　分配ケーブル　in50Ω　out50Ω

MODEL
型 　番

6DV2-6N
6DV2-10N
6DV2-14N
6DV2-18N

6DV2DX

SPECK 
内　容

ケーブル長5.7m　給電側M型
ケーブル長9.6m　給電側M型
ケーブル長13.5m 給電側M型
ケーブル長17.5m 給電側M型
ケーブル長1.9m　NJ-NJx2
任意長のNPケーブルでスタック間の
配線がすっきりします。

19,800
23,100
29,700
34,100

35,200

PRICE
価格（円）

（税込）

6DV2-6N

6DV2DXA-96T3
（水平面・E-PLANE）

A-126T
（水平面・E-PLANE）

-3dB-3dB-3dB-3dB

A-56T3
（水平面・E-PLANE）

SS-46T
（水平面・E-PLANE）

A-76T3
（水平面・E-PLANE）

-3dB-3dB -3dB-3dB-3dB-3dB -3dB-3dB

A-66T3
（水平面・E-PLANE）

PRICE
価格（円）

（税込）

36,300
47,300
58,080

109,780
170,500
32,780


