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V DIPOLE & DIPOLE

3.5・7・14・21・28（29）・50MHz

●TV-416J　7～50MHz　5バンド
7－14－21－28－50MHz　5バンドV型ロータリーダイポール。V部分の角度は
90°120°水平の３通りに7・14・21・28MHzは組立時に、SSBかCWの選択が
必要。50MHzは有効帯域1MHzでバンド内の任意の設定が可能。効率の良い
トラップを使用した高能率アンテナ。

●TA-51Jr.
3.5～28MHz　5バンドロータリーダイポールです。都会派の貴局にローバン
ドの楽しみをあじわっていただける超小型アンテナです。もちろん独自のスリッ
ト入り高性能トラップが、3.5・7MHzを一段と高効率にて動作するよう配慮され
ています。

●TA-21Jr.
7MHzと21MHzの2バンドロータリーダイポール。従来のトラップは並列共振
回路でエレメントの切り離しをしましたが、NAGARA独自の高性能トラップは一
部でローディングコンデンサーとして働かせ、2バンド共先端までエレメントを有
効利用。21MHzではフルサイズダイポールよりも高い実力を示しております。

●TA-31　14/21/28MHz：ダイポールアンテナ
ハイパワーにも耐える高規格設計。

●TA-51Jr.
Five band dipole for 10 trough 80 meter bands. NAGARA's exclusive slitted traps together 

with capacitive top Ioad for efficient 80 meter operation.

●TA-21Jr.
Compact high performance duo-band dipole for 15 and 40 meter bands. NAGARA's 

exclusive slitted traps for maximum 40 meter band efficiency and advanced design 

technique utilizing full element length for 15 meter band operation with added gain figures.

●TV-31J　7・21・28（29）MHz　3バンド
7・21・28（29）MHz　3バンドV型ロータリーダイポール。V部分は90°固定。
組立時に、SSBかCWの選択が必要。28MHzは29MHzFMの選択が可能です。

●TV-41J　7～28MHz　4バンド
7・14・21・28MHz　4バンドV型ロータリーダイポール。50MHz部分を除き
TV-416Jと同じ。

TV-31J

MODEL
型 　番

TV-416J
TV-41J
TV-31J

MAX ELE. LENGTH 　最大エレメント巾

7・14・21・28・50MHz
7・14・21・28MHz
7・21・28（29）MHz

BAND
周波数

WEIGHT
重　量

5.6kg
5.4kg
4.2kg

MAX.PWR
INPUT 

最大入力

300WSSB
300WSSB
300WSSB

30
29
18

53
51
25

適合ローテーター

K GD2

●給電インピータンス50（Ω）　●バラン付属　●M型接栓　●適合マスト径38～61mm　●TV-31Jは90°専用です。

SURFACE
AREA 

風圧面積

0.27㎡
0.26㎡
0.20㎡

10.63m
10.63m
̶

水平

9.32m
9.32m
̶

V120°

7.64m
7.64m
6.16m

V90°

MODEL
型 　番

TA-21Jr.
TA-31
TA-51Jr.

SURFACE
AREA 

風圧面積

0.15㎡
0.18㎡
0.23㎡

MAX ELE.
LENGTH 

最大エレメント長

10.1m
7.43m
10.2m

7･21MHz
14･21･28MHz

3.5・7・14・21・28MHz

BAND
周波数

DIPOLE
DIPOLE
DIPOLE

TYPE
型

MAX.PWR
INPUT 

最大入力

300WSSB
3kWSSB
300WSSB

MAST
DIAMETER 
適合マスト径

38～61mm
38～61mm
38～61mm

TURNING
RADIUS 
回転半径

5.05m
3.80m
5.30m

3.1kg
3.9kg
5.7kg

WEIGHT
重　量

16
15
31

27
19
54

適合ローテーター

K GD2

●給電インピータンス50ohm　●バラン付属　●M型接栓

TV-41J

TV-416J

TA-51Jr.

TA-21Jr.

注 ： V型の谷間に他のアンテナやマストを長く入れないで下さい。

40,480
43,780
80,080

56,980
50,380
43,230

PRICE
価格（円）

（税込）

PRICE
価格（円）

（税込）
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V・DIPOLE & Accessories

・BL-4Kの高性能をそのままに高耐電力タイプにグレードア
ップモデル

・許容電力　5KW CW

■HF-BALUN BL-8K　￥19,250

・マルチバンドで使用できる広帯域バランです。
・低損失、高透磁率のトロイダル・フェライトコア及びテフロン

電線を使用しています
・独特の3巻線法の採用により非常に優れたインピーダンス

特性と平衡度を得ています。
・小型ながら大電力で使用することができます。
・堅固な全天候型金属ケースに納められています。
・使用周波数　1.8MHz～30MHz
・伝送路インピーダンス　50Ω(30～90Ωまで使用可)
・単体VSWR3.5～30MHz 1.2以下(1.8～30MHzで

1.4以下)
・許容電力　3kW SSB
・挿入損失　0.1dB以下
・変成比　1:1

■HF-BALUN BL-4K　￥12,100

アンテナエレメントパイプの表面に塗布しておく
と長時間にわたりパイプを風雨や化学変化から
守ります。

・1/6ℓ，1/12ℓカン入り(液体状)
TENA COAT　1/6ℓ￥1,980
　　　　　　　 1/12ℓ ￥1,210

アンテナエレメントパイプの接合部分に塗布して
おくと長時間にわたり良好な接触を保ち接触不
良によるアンテナの性能低下を防ぎます。

・チューブ入り（グリス状）

■TENA COAT（ウェザーガード）

■TENA MATE（導電性グリース）

TENA MATE
オープン価格

※テナコート及びテナメイトはアンテナに入ってお　
ります。(一部アンテナには入っておりません。)

M5×32×60　Uボルトセット
M6×38×70　Uボルトセット
M6×38×95　Uボルトセット
M8×51×110　Uボルトセット
M8×61×115　Uボルトセット

品　　　名

32mm
38mm
38mm
51mm
60mm

A

60mm
70mm
95mm
110mm
115mm

B

30mm
35mm
60mm
55mm
65mm

C

M5
M6
M6
M8
M8

ネジ径

2本入
2本入
2本入
１本入
１本入

本数

1,045
1,210
1,320
1,012
1,045

PRICE
価格（円）

50×60　クロスマウントキット
38×60　クロスマウントキット

品　　　名

48～61mm
38～61mm

マスト径

38～51mm
30～38mm

ブーム径

12,430
8,470

PRICE　価格（円）

Uボルトセット

クロスマウントキット

使用電源　13.8V　0.2A
最大入力　CWモード　1kw
アンテナの耐入力が優先されます。
取付マスト　31.0～61.0φ
※ご用意いただくもの
　13.8V　DC電源／5芯ケーブル必要

エレメント長　4.23m 片側　
　　　　　　 V90°時巾 6.11m
　　　　　 　水平・120°・90°の角度に対応
風圧面積　0.25 ㎡
重量　5.8kg
￥57,200

付属品　リレーボックス
取付クランプ
コントローラー
8Pコネクタ

¥34,100

14/21/28MHz短縮ダイポール
水平、120°、90°の角度に対応
水平で全長4.1ｍ、90°にすると3.0ｍ
耐入力　200W（送信機Cwモードにて）
重量　2.6kg／適合マスト径　38～61mm

● DO-3B　￥46,750

7MHzダイポールのバランに取
替えて取り付け、7.2MHz付近ま
でコントローラーのスイッチ切り
替えで運用できます。

● N-40P 7MHz バンド拡張アダプター

● TV-1520 14/18/21 MHz
　 ロータリーダイポール

エレメント長　3.6m 片側
風圧面積　0.24 ㎡／重量　5.5kg
￥53,570

● TV-1020 14/21/28 MHz
　 ダイポール　V型120°専用

●V245マストアダプター
バーチカルアンテナの適合マスト径が
32mmまでですのでそれ以上のマスト
に取付ける場合に使用します。

（38mm～61mm）
補助マスト（32Φ）アルミパイプ１本と
クランプ及びUボルト各２本が付属して
おります。¥9,020

V245

（税込）

（税込）
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VERTICAL

3.5・7・14・21・28MHz

●RV5J
3.5～28MHz　5バンドバーチカルアンテナ。
NAGARA独自の高性能トラップの採用により、小型
軽量しかも高効率のアンテナを可能にしました。しな
やかながら完全自立型のエレメントは、NAGARAの
誇る63S-T832アルミ合金。もちろんハードウェア
はステンレスです。設置場所の小さな貴局向けのア
ンテナです。

●RV5J-SR
V-5JrとSR-5を１組に梱包したラジアル付フルキッ
トです。

●SR4/SR5
バーチカル用に開発されたスパイダーラジアル。ここ
にもNAGARAの高性能トラップが採用され、3.5・
7MHzを効率よく輻射しております。14・21・
28MHzは、ベントタイプながらフルサイズを2.5m
角の大きさに配しております。超短縮型ラジアルが
多いなかで、NAGARAの差を一度お確かめ下さい。

●RV4J
7～28MHz　4バンドバーチカ
ルアンテナです。
V-5Jr.同様高性能が売りもので
す。

●RV4J-SR
V-4Jr.とSR-4を１組に梱包した
ラジアル付フルキットです。

●RV2J
低価格、7・21MHz専用2バン
ドバーチカルです。NAGARA
独自の高性能トラップの採用で
両バンド共全エレメント長をフ
ルに使用しております。

●RV5J
Multi-band Vertical Antennas Compact,light weight 

multiband vertical antenna featuring NAGARA's exclusive 

slitted traps and design technique for maximum efficiency. 

High quaiity 63S-T832 aluminum elements and stainless 

hardwares.

●SR4/SR5
For maximum radiation efficiency, use of NAGARA's 

exclusive spider web radials is recommended for space 

limited Circumstances.

RV5J-SRRV4JRV2J

MODEL
型 　番

RV2J
RV4J
RV5J

RV4J-SR
RV5J-SR

SR-4
SR-5

RV-4B

RV-1230J

7・21MHz
7・14・21・28MHz

3.5･7･14･21･28MHz
7･14･21･28MHz

3.5･7･14･21･28MHz
V-4Jr.用ラジアルキット
V-5Jr.用ラジアルキット

7･14･21･28MHz

10・18・24MHz

自立型バーチカルアンテナ
VERTICAL-SELF-SUPPORTING

ラジアルが必要ですが付属していません

自立型バーチカルアンテナ
ラジアルが必要ですが付属していません

自立型バーチカルアンテナ
ラジアルが必要ですが付属していません

スパイダーラジアル
SPIDER-RADIAL

ラジアルキット付バーチカルアンテナ

TYPE
型

BAND
周波数

WEIGHT
重　量

1.6kg
1.8kg
2.3kg
4.3kg
4.9kg
2.5kg
2.6kg

11.1kg

2．1ｋｇ

26,950
32,010
47,520
66,000
87,780
35,420
41,250

51,150

30,580

●給電インピータンス50（Ω）　●バラン不要

SURFACE
AREA 

風圧面積

0.08㎡
0.10㎡
0.15㎡
0.22㎡
0.27㎡
0.12㎡
0.12㎡

0.18㎡

0.12㎡

備　考
MAX ELE.
LENGTH 

最大エレメント長

5.0m
5.2m
6.7m
5.2m
6.7m

6.3m

4．86ｍ

1辺2.5m
2.5mSQ

MAX.PWR
INPUT

最大入力

300W
SSB

MAST
DIAMETER 
適合マスト径

38～61mm

38～61mm

38～61mm

●RV-4B（7・14・21・28MHz）
本格派バーチカルアンテナ
アンテナ入力2kwSSB（送信機モード）

RV-4B

2kw SSB

200W
FT8モード

PRICE
価格（円）

（税込）
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MONOBANDER Yagi

10・14・18・21・28・29MHz

MODEL
型 　番

NA-310
NA-410
NA-510
NA-610
※A-810◎
NA-315
A-415B
A-415A
A-515
※A-615◎
※A-715◎
A-317
※A-417
※A-517
※A-320
※A-420A
※A-620◎
※A-330

BOOM
LENGTH 
ブーム長

3.65m
5.48m
7.30m
9.41m
14.63m
3.65m
5.48m
7.30m
9.41m
10.97m
14.63m
5.47m
7.32m
10.97m
5.48m
10.97m
14.63m
7.32m

MAX ELE.
LENGTH 

最大エレメント長

5.39m
5.39m
5.40m
5.39m
5.30m
7.52m
7.28m
7.33m
7.55m
7.22m
7.32m
8.54m
8.54m
8.54m
11.36m
10.92m
11.28m
16.39m

28MHz
28MHz
28MHz
28MHz
28MHz
21MHz
21MHz
21MHz
21MHz
21MHz
21MHz
18MHz
18MHz
18MHz
14MHz
14MHz
14MHz
10MHz

BAND
周波数

3ele
4ele
5ele
6ele
8ele
3ele

4eleナロウ
4eleワイド
5ele
6ele
7ele
3ele
4ele
5ele
3ele
4ele
6ele
3ele

TYPE・YAGI
型・八木

WEIGHT
重　量

6.9kg
8.5kg
9.8kg
13.2kg
38.8kg
7.2kg
10.5kg
11.5kg
14.1kg
22.0kg
36.7kg
12.9kg
16.4kg
24.1kg
17.6kg
23.7kg
44.7kg
29.7kg

MAST
DIAMETER 
適合マスト径

38～61mm
38～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm
38～61mm
38～61mm
38～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm

TURNING
RADIUS 
回転半径

3.28m
3.83m
4.55m
5.35m
8.50m
4.21m
4.56m
5.17m
6.10m
6.55m
8.55m
5.10m
5.63m
7.05m
6.34m
7.56m
9.03m
8.94m

23
33
45
70
330
30
48
60
86
144
314
66
97
168
116
180
404
266

25
42
68
130
900
43
73
103
175
315
850
112
182
393
236
475
1250
790

適合ローテーター

K GD2

●給電インピータンス50（Ω）　●バラン付属　●最大入力（MAX. PWR INPUT）3kWSSB　●BL-8Kと交換の場合￥7,150UP　●※印の商品は受注生産です。（納期：約1ヵ月）●◎のモデルはデュアルラジエター採用。

SURFACE
AREA 

風圧面積

0.18㎡
0.25㎡
0.57㎡
0.70㎡
1.70㎡
0.30㎡
0.31㎡
0.33㎡
0.96㎡
1.19㎡
1.70㎡
0.71㎡
0.93㎡
1.25㎡
1.14㎡
1.32㎡
1.90㎡
1.49㎡

ハイクオリティのNAGARAが生んだデュアルラジエーター搭載のスーパービーム。
ハイコストパフォーマンスのオーソドックススタイルのスーパービーム。

幾多のフィールドテストを重ねて完成されたモノバンドシリーズ。どれをとっても
一級品です。NAGARAの技術がすみずみまで生かされております。

NAGARA's HF Monobander antenna Top of the line performance with high 
durability construction. Dual radiator. High quality 63S-T832 tubings. Stainless 
hardwares. Designed to last.

NA-315NA-310 A-415A

A-715A-515 A-615

A-620NA-610 A-810

NA-310
＜水平面・E-PLANE＞
28.500MHz

NA-315
＜水平面・E-PLANE＞
21.150MHz

A-515
＜水平面・E-PLANE＞
21.150MHz

NA-610
＜水平面・E-PLANE＞
28.500MHz

A-615
＜水平面・E-PLANE＞
21.150MHz

A-620
＜水平面・E-PLANE＞
14.200MHz

A-715
＜水平面・E-PLANE＞
21.150MHz

A-810
＜水平面・E-PLANE＞
28.500MHz

-3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB

PRICE
価格（円）

（税込）

48,400
58,300
72,600
93,500
272,800
52,250
63,580
73,040
99,000
160,600
272,800
98,780
130,900
176,000
119,900
173,800
306,900
205,700

◎RV2J/RV4J/RV5J/RV-4Bは1/4
ラムダタイプのバーチカルアンテナで
すから、各バンドごとにラジアルが最
低1本必要です。SWRの調整はラジ
アルの長さで調整します。本体とラジ
アルの角度でもSWRは変化します。

◎�地上設置やベランダでのノンラジアル
設置はSWRの調整ができませんので
おすすめいたしません。

　�バーチカルアンテナはラジアルの調整
が必要です。ラジアルつきのセット
RV4J-SR/RV5J-SRもラジアルの調
整が必要です。

※同軸ケーブルのアミ線と中心を1.5cm
程度分離させます。ケーブルの防水処
理に注意。

バーチカルアンテナ
取付例

給電部 新製品 ワークバンド⽤　RV-1230J
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MONOBANDER Yagi

10・14・18・21・28・29MHz

MODEL
型 　番

NA-310
NA-410
NA-510
NA-610
※A-810◎
NA-315
A-415B
A-415A
A-515
※A-615◎
※A-715◎
A-317
※A-417
※A-517
※A-320
※A-420A
※A-620◎
※A-330

BOOM
LENGTH 
ブーム長

3.65m
5.48m
7.30m
9.41m
14.63m
3.65m
5.48m
7.30m
9.41m
10.97m
14.63m
5.47m
7.32m
10.97m
5.48m
10.97m
14.63m
7.32m

MAX ELE.
LENGTH 

最大エレメント長

5.39m
5.39m
5.40m
5.39m
5.30m
7.52m
7.28m
7.33m
7.55m
7.22m
7.32m
8.54m
8.54m
8.54m
11.36m
10.92m
11.28m
16.39m

28MHz
28MHz
28MHz
28MHz
28MHz
21MHz
21MHz
21MHz
21MHz
21MHz
21MHz
18MHz
18MHz
18MHz
14MHz
14MHz
14MHz
10MHz

BAND
周波数

3ele
4ele
5ele
6ele
8ele
3ele

4eleナロウ
4eleワイド
5ele
6ele
7ele
3ele
4ele
5ele
3ele
4ele
6ele
3ele

TYPE・YAGI
型・八木

WEIGHT
重　量

6.9kg
8.5kg
9.8kg
13.2kg
38.8kg
7.2kg
10.5kg
11.5kg
14.1kg
22.0kg
36.7kg
12.9kg
16.4kg
24.1kg
17.6kg
23.7kg
44.7kg
29.7kg

MAST
DIAMETER 
適合マスト径

38～61mm
38～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm
38～61mm
38～61mm
38～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm
48～61mm

TURNING
RADIUS 
回転半径

3.28m
3.83m
4.55m
5.35m
8.50m
4.21m
4.56m
5.17m
6.10m
6.55m
8.55m
5.10m
5.63m
7.05m
6.34m
7.56m
9.03m
8.94m

23
33
45
70
330
30
48
60
86
144
314
66
97
168
116
180
404
266

25
42
68
130
900
43
73
103
175
315
850
112
182
393
236
475
1250
790

適合ローテーター

K GD2

●給電インピータンス50（Ω）　●バラン付属　●最大入力（MAX. PWR INPUT）3kWSSB　●BL-8Kと交換の場合￥7,150UP　●※印の商品は受注生産です。（納期：約1ヵ月）●◎のモデルはデュアルラジエター採用。

SURFACE
AREA 

風圧面積

0.18㎡
0.25㎡
0.57㎡
0.70㎡
1.70㎡
0.30㎡
0.31㎡
0.33㎡
0.96㎡
1.19㎡
1.70㎡
0.71㎡
0.93㎡
1.25㎡
1.14㎡
1.32㎡
1.90㎡
1.49㎡

ハイクオリティのNAGARAが生んだデュアルラジエーター搭載のスーパービーム。
ハイコストパフォーマンスのオーソドックススタイルのスーパービーム。

幾多のフィールドテストを重ねて完成されたモノバンドシリーズ。どれをとっても
一級品です。NAGARAの技術がすみずみまで生かされております。

NAGARA's HF Monobander antenna Top of the line performance with high 
durability construction. Dual radiator. High quality 63S-T832 tubings. Stainless 
hardwares. Designed to last.

NA-315NA-310 A-415A

A-715A-515 A-615

A-620NA-610 A-810

NA-310
＜水平面・E-PLANE＞
28.500MHz

NA-315
＜水平面・E-PLANE＞
21.150MHz

A-515
＜水平面・E-PLANE＞
21.150MHz

NA-610
＜水平面・E-PLANE＞
28.500MHz

A-615
＜水平面・E-PLANE＞
21.150MHz

A-620
＜水平面・E-PLANE＞
14.200MHz

A-715
＜水平面・E-PLANE＞
21.150MHz

A-810
＜水平面・E-PLANE＞
28.500MHz

-3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB -3dB-3dB

PRICE
価格（円）

（税込）

48,400
58,300
72,600
93,500
272,800
52,250
63,580
73,040
99,000
160,600
272,800
98,780
130,900
176,000
119,900
173,800
306,900
205,700


