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この度は１．２ＧＨｚ用アンテナ（ギガ・シャーク・シリーズ）をご購入いただき誠に有り難うございます。 
この製品は従来の１．２ＧＨｚ用アンテナとしては常識を破った太いパイプで構成されており数多くの技

術的ノウハウを搭載した高性能アンテナです。 
この説明書は各モデル共通となっておりますので作業の際にはご購入のモデル名にご注意の上組立を行っ

てください。 
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仕様 

◎垂直編波 ◎給電インピーダンス５０Ω ◎Ｎ型コテクター仕様 ◎ＧＳ－２３､４５､６０にはマストまでのケーブルは付属しておりません。 

 

 

周波数 形式 
ｴﾚﾒﾝﾄ

数 
利得 ＦＢ比 定在波比 

最大 
ｴﾚﾒﾝﾄ長 

ブーム長 風圧面積 回転半径 
ｽﾀｯｸﾌﾞｰﾑ

長 
重量 

適合 
ﾏｽﾄ径 

GS-23 23Ele 19.5dBi 1.67m 0.08 ㎡ 1.08m 
Off-set 

0.5m 
2.8Kg 

GS-45 45Ele 22.6dBi 3.44m 0.14 ㎡ 2.00m 
Off-set 

0.5m 
4.3Kg 

GS-60 60Ele 23.9dBi 4.64m 0.19 ㎡ 2.65m 
Off-set 

0.6m 
5.4Kg 

GS-90 90Ele 25.5dBi 3.44m 0.26 ㎡ 1.99m 0.8m 8.8Kg 

GS-120 120Ele 26.8dBi 4.64m 0.35 ㎡ 2.64m 1.0m 11.4Kg 

GS-180 180Ele 28.4dBi 3.44m 0.52 ㎡ 1.99m 
W 0.8m 

H 0.9m 
17.6Kg 

1.2GHz 

GS-240 240Ele 29.7dBi 

>20dB ≦1.5 163 ㎜ 

4.64m 0.70 ㎡ 2.64m 
W 1.0m 

H 1.0m 
22.8Kg 

48 

～ 

60 

(㎜) 

 

↑ 
← ビームパターン図 
 Ｅ面 垂直面ビームパターン

 Ｈ面 水平面ビームパターン

インピーダンス特性 
     （ＭＨｚ） 



ＧＳシリーズ 部品表 

 
ナガラ電子工業   TEL (077) 568-1271 

   〒525-0013 滋賀県草津市新堂町160 FAX (077) 568-1274 

NAGARA  DENSHI  KOGYO  CO., LTD           TEL +81 77 568 1271 

160 SHINDO-CHO  KUSATSU-SHI 525-0013  JAPAN           FAX +81 77 568 1274 

http://www.ex.biwa.ne.jp/~antenna/ 
NDK-INST 0205 

数       量 
ＮＯ． 部 品 名 

GS-23 GS-45 GS-60 GS-90 GS-120 GS-180 GS-240 
確認 

１ 単体アンテナ Ａ １ １ １ ２ ２ ４ ４  

２ 単体アンテナ Ｂ   １  ２  ４  

３ 単体アンテナ Ｃ  １ １ ２ ２ ４ ４  

４ オフセットブーム Ａ 31.7×518mm １ １       

５ オフセットブーム Ｂ 31.7×605mm    １      

６ スタッキングブーム Ａ 31.7×800mm    １  ２   

７ スタッキングブーム Ｂ 31.7×1000mm     １  ２  

８ ブームスプライス 29.6×450mm  １  ２  ４   

９ ブームクランプ １ １ １ ２ ２ ４ ４  

１０ ブームクランプ用 Ｕボルトセット ２ ２ ２ ４ ４ ８ ８  

１１ Ｍ６×５０ネジ六角頭(ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ付) ２ ２ ２ ４ ４ ８ ８  

１２ Ｍ５×４０ネジ(ﾅｯﾄ､ﾜｯｼｬ付) １ ３ ３ ６ ６ １２ １２  

１３ マストクランプ 小 １ １       

１４ マストクランプ 大   １ １ １ ２ ２  

１５ 5/16×６０×１３５Ｕボルトセット １ １       

１６ 5/16×６０×１１５Ｕボルトセット   ２ ２ ２ ４ ４  

１７ Ｍ６×３８×７０Ｕボルトセット   ２ ２ ２ ４ ４  

１８ ブーム用キャップ １ １ １ ２ ２ ４ ４  

１９ オフセット用キャップ １ １ １      

２０ 同軸給電部(ラジエター、リフレクター付) １ １ １ ２ ２ ４ ４  

２１ ２分配器    １ １    

２２ ４分配器      １ １  

２３ 分配ケーブル Ａ    ２     

２４ 分配ケーブル Ｂ     ２    

２５ 分配ケーブル Ｃ      ４   

２６ 分配ケーブル Ｄ       ４  

２７ プラスチックバンド 大      ６ ６  

２８ ブラスチックバンド 小    １６ ２０ ３２ ４０  

２９ テナコート １／１２Ｌ １ １ １ １ １    

３０ テナコート １／６Ｌ      １ １  



 


