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ＭＯＤＥＬ Ｎ－４０Ｐ
＊＊＊＊＊＊＊ ７ＭＨｚ周波数拡張ユニット ＊＊＊＊＊＊＊

この度は、７ＭＨｚ周波数拡張ユニット”Ｎ－４０Ｐ”を、ご購入いただきまことに有難うございます。
このアダプターは、７ＭＨｚダイポールアンテナのバランに取り替えて取り付けることにより、約２００
ＫＨｚの範囲で運用することができます。
通過位置と４個の切り替えで、中心周波数を切り替えます。
ローディングコイルを挿入する訳ではありませんので、現在使用しているアンテナのＳＷＲの状態が、
取付後のアンテナの周波数の一番低いところになります。
ただし、５０MHｚまで使用できるアンテナでは、５０MHｚは再調整の必要があります。

※取付可能アンテナ
●ＴＶ－４１６Ｊ、ＴＶ－４１Ｊ、ＴＶ－３１Ｊ、ＴＡ－２１Ｊｒ、ＴＡ－５１Ｊｒ 等
Ｊｒタイプのダイポールアンテナ
ＴＡ－３３４、Ｔ３－４Ｊｒ 等 ７ＭＨｚダイポールのＪｒタイプの八木アンテナ。

●Ｊｒタイプのアンテナは各アンテナの耐入力まで、使用可能です。
●ＴＤ－３０４０等Ｓｒタイプのアンテナにも使用可能ですが、アンテナ耐入力は Ｎ－４０Ｐの
耐入力までです。

※ご用意いただくもの
●５芯のケーブル 必要長さ
アンテナからコントローラーまでの長さのケーブルが必要です。最低５芯必要です。
ローテーター用ケーブルがおすすめです。
本体側はコネクター接続になっていますので、付属のコネクターに半田付けをします。
コントローラー側はネジ止めになっています。

●必要長さのＤＣ用電源ケーブル
ＤＣ電源からコントローラーまでの長さの２芯線。
コントローラー側はネジ止めです。
●１３.８ＶのＤＣ電源
ご用意いただく多芯ケーブルの芯線が細いと電圧降下がひどくなり本体の入力部で、１２Ｖ以下
になると動作しない恐れがあります。この場合は、ケーブルを太いものに変更して下さい。

※ご注意
●取付は高所作業になりますので、安全に十分ご配慮の上、注意深く作業を進めて下さい。
●電源電圧は指定された電圧以外は使用しないで下さい。故障、火災、感電の危険があります。
●コントロール用のケーブルのコネクターは敷設する前に必ず取り付けて下さい。
●コネクターの半田付け位置、及び端子のネジ止めは指定された位置を必ず守って下さい。
間違えると正常に動作しないばかりか、故障の原因になります。

※Ｎ－４０Ｐ規格
●使用電源・・・・・・・・・・ＤＣ１３.８Ｖ / ０.２Ａ
●最大入力・・・・・・・・・・ＣＷモード １ｋｗ
●取付マスト(ブーム)径・・・・３１φ～６１φ
●

※Ｎ－４０Ｐ部品表
部品番号 品 名 数 量 チェック
８０ Ｎ－４０Ｐリレーボックス １
８１ 取付クランプ６０Ａ １
８２ Ｎ－４０Ｐコントローラー １
８３ Ｍ５×３０ネジ（３１ｍｍ～４０ｍｍマスト取付用） ２
８４ Ｍ５×５０ネジ（４０ｍｍ～６１ｍｍマスト取付用） ２
８５ ８Ｐコネクター １
８６ バランリード ２
８７ 組立説明書 本書 １
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リングを矢印の方にずらす。

黒いプラスチックのくぼみのある側に

小さいネジが見えますのでドライバーで

外して下さい。

黒いプラスチックを軽く回して少し引くと
黒いプラスチックが外れます。 1
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半田付けの前に

ケーブルに通しておく

から見た位置

半田付けのピン側

色を決めて半田付け

端子に線を絡めて半田付け

隣の端子に
ひっつかないように

注意

５芯ケーブル

８Ｐコネクター

※半田付け コントロール用のケーブルにコネクターをつけます。
８端子ありますが使うのは５番までです。

ケーブルの色を記録して下さい。
番 号 １ ２ ３ ４ ５

色
※リレーボックスの取付
●リレーボックスの２個のコネクターに、それぞれ同軸ケーブルとコントロールケーブルを取付ま
す。それぞれのコネクターに防水処理を施します。

●コネクターの防水処理後にマスト（ブーム）に取り付けます。
●取付クランプ６０ＡとＭ５ネジで取り付けます。
●マスト（ブーム）が３１φ～３８φまでの
場合はＭ５ｘ３０ネジを使います。

●マスト（ブーム）が３９φ～６１φまでの
場合はＭ５ｘ５０ネジを使います。

●バランリードでアンテナとリレーボックスを
接続します。

●エレメントに使われているバランリードをそのまま
使用しても、サビ等が無ければ大丈夫です。

●エレメントのネジを外す場合は、エレメントと
エレメントサポートを針金等でしばってやると Ｖ型ダイポール取付イメージ図
バランリードの取り替えが楽になります。

●バランリードの長さに合わせて、リレーボックスの取付位置を調整して下さい。

コントローラー

マスト取付金具

給電出力端子 マスト（ブーム）に取り付ける前に

して下さい。

コネクターを配線し、防水処理を

コントロールケーブルコネクター

同軸ケーブルコネクター

マスト

M5x50ネジ
(M5x30ネジ)
マストの径によって
使い分けて下さい。

M5x50ネジ
(M5x30ネジ)
マストの径によって
使い分けて下さい。

取付クランプ６０Ａ

Ｍ５ナット

Ｍ５ロックワッシャー バランリード

ものでもどちらでの可
付属のものでもアンテナ付属の

通
過

①

②

バ
ンド
拡
張
対
応コ
ン
ト
ロ
ーラ
ー

N-40
P



- 3 -

＋ー１ ２ ３ ４ ５

DC13.8V入力

① ② ③ ④ ⑤

５芯ケーブル

コントロールパネル背面

マイナス プラス

電源線

先ほどの記録した色に合わせて順にネジ止めして下さい。

※コントローラーの配線

●先ほど記録してケーブルの心線の色と番号に
合わせてネジ止めして下さい。

●コントロールパネル内部の端子７番と８番の
間に自動復帰型のフューズが組み込まれて
います。

●ケーブルの番号を間違えてネジ止めすると
正常に動作しませんのでご注意下さい。

●スイッチの左端がスルーの位置です。
１４ＭＨｚ以上でお使いの場合は通過の
位置でお使い下さい。

※参考ＳＷＲ値

ＳＷＲの参考値です。

１の位置がスルーの位置で
す。取付のアンテナによっ
て異なります。
現在のアンテナのＳＷＲが
もっと高い位置にある場合
は必要に応じて、アンテナ
の調整も必要な場合があり
ます。
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参考周波数 １：7.02 ２：7.07 ３：7.11 ４：7.15


